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Durante décadas el cultivo de la frutilla se ha desarrollado 
en sistemas de plantación directa en suelo, lo que limita su 
producción a suelos de preferencia profundos, textura franco­
franco arenoso, con buen drenaje, fertilidad media, pH entre 
valores de 5.8-7.0 y conductividad eléctrica menor a ldS/m. 
Sin embargo, actualmente la incorporación de tecnología 

ha permitido producir frutillas en sistemas alternativos al 
tradicional. El sistema de mangas con sustrato en altura, consiste 
en la utilización de mangas de polietileno rellenas con sustrato 
inerte. Las estructuras que soportan las mangas se disponen 
sobre el suelo a una altura de cosecha que puede ir de los 0.9 
a 1.2 m. 

Ensayo Estancia Julia "Desarrollo 
radicular de frutillas en mangas en 
tres sustratos". 

Estructura 
La estructura de soporte de la mangas puede ser de 

cualquier tipo de material, desde madera, metalcon o fierro 

galvanizado, dependiendo de la disponibilidad de recursos. 

Sustrato. 
La mejor mezcla de sustratos 

es turba con vermiculita en una 

relación de 1 :1. Este sustrato 

permite mantener un buen 

contenido de humedad (que al 

empuñar la mano se sienta un 

sustrato húmedo pero que no 

escurra agua) y un buen drenaje 

para las raíces del cultivo (25%). 
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Fertirrigación. 
El aporte de nutrientes se realiza a través del riego, mediante 
soluciones diluidas. Para formular las dosis es necesario conocer 
la composición química del agua. Por ejemplo, para el caso 
del agua de riego del sector de Huertos Familiares de Puerto 
Natales, los valores de conductividad eléctrica (CE) son de O, 15 
dS/cm. Este valor se encuentra dentro de los rangos aceptables, 
considerando que las plantas de frutilla pueden tolerar valores 
máximos de CE de hasta 1,2 a 1,5 dS/cm. 

El pH del agua debe ajustarse para producción de frutilla a pH 
6,0 a 6,5 (mediante aplicación de ácido nítrico o fosfórico), así se 
asegura una apropiada liberación de nutrientes. 



La metodologfa es la siguiente: 

O Iniciar el riego y esperar 5 minutos. 
(!) Diluir los fertilizantes en un recipiente de 50 litros. 

Mediante el venturi en el cabezal de riego inyectar la solución a una tasa del 200 lt./hora, es decir los 50 litros 
G deben ser inyectados al sistema en no menos de 15 minutos. 
~ Lavar el sistema manteniendo un riego de 5 minutos posterior a la fertirrigación. 

Identificación Frutillas en manga 

Nota: 
u ato e agnes10 Las dosis varían de acuerdo al 
Nitrato de Calcio 1040 260 lavar con ácido estado fenológico del cultivo. Octubre Sulfato de Potasio 800 200 a valores de pH 

Sulfato de amonio o o 6,5 en drenaje El nitrato de calcio debe ser apli-
Fosfato Monoamónico 240 60 cado individualmente, aparte de Sub-Total 2760 430 260 
Sulfato de Magnesio 680 170 los demás fertilizantes. Al mez-

Nitrato de Calcio 1400 350 Lavar con ácido darlos podrían precipitar y for-
Noviembre Sulfato de Potasio 1600 400 a valores de pH mar sales, que tapen los goteros. Sulfato de amonio 1400 350 

Fosfato Monoamón1co 360 90 6.5 en drenaje La aplicación de ácido (nítrico 
Sub-Total 5440 1010 350 o fosfórico) en dosis muy bajas ulfato de Magnesio sao- 170 

Nitrato de Calcio 1400 350 Lavar con ácido (gota a gota) permite regular el 
Diciembre Sulfato de Potasio 2120 530 a valores de pH pH a 6.0 - 6.5, además de limpiar 

Sulfato de amonio 480 120 6.5 en drenaje los duetos y goteros de posibles Fosfato Monoamónico 480 120 
Sub-Total 5160 940 350 formaciones de sales. Esto se 

ulfato de Magnesio 680 170 debe realizar semanalmente, de 
Nitrato de Calcio 1040 260 lavar con ácido igual modo que la aplicación de Enero Sulfato de Potasio 1600 400 a valores de pH Sulfato de amonio 360 90 6.5 en drenaje los fertilizantes. Por ejemplo, en 

Fosfato Monoamónico 360 90 un recipiente de 50 lt. con pipe-Sub-Total 4040 750 260 
u ato de tV1agnes10 6SO ta se aplican 1 O mi de ácido sul-
Nitrato de Calcio 720 180 lavar con ácido fúrico, se disuelve lentamente y 

Febrero Sulfato de Potasio 1000 250 a valores de pH se inyecta a tasa de 200 lt/hora. Sulfato de amonio 160 40 6,5 en drenaje Fosfato Monoamómco 360 90 Posterior a esto, se toma lectura 
Sub-Total 2920 440 180 de pH en el drenaje de la manga. Sulfato de Magnesio -sao 170 

Nitrato de Calcio 720 180 lavar con ácido Si la lectura está acorde a los pa-
Marzo Sulfato de Potasio 560 140 a valores de pH rámetros (6.0-6.5,) se aplica igual 

Sulfato de amonio 160 40 
Fosfato Monoamómco 360 90 6.5 en drenaje dosis para la semana siguiente, 

Sub-Total 2480 440 180 si no se logró llegar al pH indi-
u ato e agnes10 ~ cado, en la próxima aplicación, Nitrato de Calcio 720 180 lavar con ácido 

Abril Sulfato de Potasio 360 a valores de pH 
se debe aumentar levemente la 

Sulfato de amonio o dosis de ácido hasta llegar a pH 
Fosfato Monoamónico 240 6.5 en drena¡e 

Sub-Total 1800 6.0-65. 
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